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ANALISI PREZZI

Codice E.P. Descrizione

NP01

Un. Misura a corpo a corpo

Descrizione componente U.M. Prezzo (euro) Q.tà Importo (euro)

FORNITURA PREFABBRICATO cadauno 150,00 1,00 150,00 

TRASPORTO E SCARICO IN CANTIERE cadauno 32,00 1,00 32,00 

MONTAGGIO IN OPERA E  MATERIALI cadauno 93,00 1,00 93,00 

Totale compon. analisi 275,00 

Sfridi 0,00% 0,00 

Spese generali 16,00% 44,00 

Utile di impresa * 10,00% 31,90 

Totale complessivo analisi  €         350,90 

* non viene calcolato sulla percentuale di sfridi Arrotondamento  €       350,00 

Fornitura e posa in opera di elemento prefabbricato “bocca di lupo” a tre pareti e soletta di 
copertura, in calcestruzzo vibrato con resistenza caratteristica Rck 450 kg/cm e prodotto da 
azienda certificata ISO 9001, posto in opera sui tombini stradali realizzati alla base di 
scarpate per chiusura e protezione degli stessi. Sono compresi e compensati nel prezzo: lo 
scavo; la fornitura e posa degli elementi prefabbricati; la fondazione e l’ancoraggio con 
malta cementizia a forte dosaggio di cemento al sottostante pozzetto; un massetto in 
calcestruzzo cementizio della superficie media complessiva non inferiore a mq 2,00 e dello 
spessore non inferiore a cm 15, ai lati e sul fronte del pozzetto opportunamente lisciato,  
sagomato e raccordato alle cunette laterali per facilitare lo scolo delle acque. E’ 
ulteriormente compreso quanto altro necessario per dare l’opera compiuta a perfetta 
regola d’arte. 

 - stima costo sicurezza: €  7,7 (2,20%)   incluso nel prezzo a 
corpo.


