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N. Codice Descrizione UnM Prezzo

1 Z.001 Esecuzione  di  opere  varie  non  suscettibili  di  esatta  valutazione  e  misura  consistenti
nella   rimozione   e   ripristino   degli   arredi,   ripresa   parte   distaccate   degli   stucchi,
rimozione  di  detriti  e  pulizia  finale,  opere  di  carattere  provvisionale  e  di  ripristino  con
prevalente   impiego   di   manodopera,   compreso   ogni   e   qualsiasi   onere   per   noli,
materiali   di   consumop   e   quant'altro   necessario.   Contabilizzazione   per   ogni   ora
impiegata   nella   lavorazione   con   una   squadra   tipo   costituita   da:   un   operaio
specializzato,  un  operaio  qualificato,  un  operaio  comune,  nolo  di  attrezzature  ed
utensili vari. ora 105,00

2 Z.01.040.007
0

Taglio  di  strutture  in  laterizio  per  formazione  di  giunti,  tagli,  aperture  vani,  con  seghe
elettriche,  elettroidrauliche,  a  scoppio,  con  disco  diamantato  fino  alla  profondità  di
70  cm.  Compresa  ogni  assistenza  muraria  e  la  formazione  dei  piani  di  lavoro.
Esclusa    l'eventuale    ulteriore    demolizione    dei    blocchi    risultanti    per    renderli
trasportabili e l'allontanamento dal cantiere. Al metro quadrato di superficie tagliata. m² 185,88

3 Z.101.01 Rinforzo  statico  delle  strutture  lignee  portanti  del  pulpito  (smontaggio  del  piano  di
calpestio  interno)  mediante  l'inserimento  a  muro  di  staffe  in  acciaio,  bloccate  alla
muratura  con  barre  di  acciaio  incollate  con  adesivo  bicomponente  a  base  di  resina
epossidica  con  inerte  inorganico,  completo  di  tiranti  di  sostegno  del  baldacchino  con
iniezioni   di   resina   consolidante   con   preliminare   realizzazione   di   microfori   di
iniezione, compreso qualsiasi onere e quant'altro necessario. a corpo 1.199,90

4 Z.101.02 Rinforzo    statico    delle    strutture    lignee    portanti    degli    altari    laterali    mediante
l'inserimento  a  muro  di  piastre  angolari  in  acciaio,  bloccate  alla  parete  verticale  con
barre  di  acciaio  incollate  con  adesivo  bicomponente  a  base  di  resina  epossidica  con
inerte  inorganico,  complete  di  tiranti  di  sostegno  ancorati  agli  elementi  strutturali
degli   altari   con   viti   autofilettanti   Torx,   compreso   qualsiasi   onere   e   quant'altro
necessario. a corpo 4.508,00

5 Z.101.03 Rinforzo  statico  delle  strutture  lignee  portanti  della  cassa  di  risonanza  dell'organo,
mediante  l'inserimento  a  muro  di  piastre  in  acciaio  complete  di  aggancio,  bloccate
alla  muratura  con  barre  di  acciaio  incollate  con  adesivo  bicomponente  a  base  di
resina  epossidica  con  inerte  inorganico,  complete  di  tiranti  di  sostegno  ancorati  alle
travature  orizzontali  della  struttura  dei  fianchi  e  bloccati  con  viti  autofilettanti  Torx,
compreso qualsiasi onere e quant'altro necessario. a corpo 3.815,00

6 Z.101.04 Rinforzo   statico   delle   strutture   lignee   portanti   della   cantoria   e   della   bussola
d'ingresso,  mediante  l'inserimento  nelle  vecchie  travature  portanti  che  si  innestano
nel    muro,    di    particolari    piastre    angolari    o    gabbie    in    acciaio    collocate
nell'intercapedine  dei  piani  di  calpestio  ed  ancorate  alle  travature  strutturali  con  viti
autofilettanti  Trox,  bloccate  alla  muratura  con  barre  di  acciaio  incollate  con  adesivo
bicomponente  a  base  di  resina  epossidica  con  inerte  inorganico,  complete  di  tiranti
di   sostegno,   compreso   smontaggio   del   piano   di   calpestio   della   cantoria   e   il
rimontaggio  una  volta  ultimati  i  lavori  di  consolidamento  strutturale  e  quant'altro
necessario. a corpo 5.810,00

01 INDAGINI GEOGNOSTICHE

01.25 Tiranti

01.25.011 Tesatura  di  tiranti.  Tesatura  di  tira nti  in  unica  fase,  compreso  l'onere  della
fornitura   l'alloggiamento   delle   piastre   di   ancoraggio,   rispettando   i   valori
prescritti  dal  committente  o  dalla  D.L.,  medi ante  martinetti  oleodinamici  idonei
ed  adeguati.  Sono  compreso:  il  trasporto  e  l 'alloggiamento  in  cantiere  di  tutta
l'attrezzatura  necessaria.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  il
lavoro finito.

7 01.25.011 001 Tiranti da tendere da n.1-10. cad 111,79

02 SCAVI - RINTERRI - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - OPERE PROVVISIONALI

02.05 Opere provvisionali

02.05.001* Allestimento  di  ponteggi  in  castelli  prefabbricati.  Allestimento  di  ponteggi  in
castelli   prefabbricati,   compreso   il   montagg io,   il   nolo   fino   a   6   mesi   e   lo
smontaggio  a  lavori  ultimati,  trasporto  di  an data  e  ritorno,  formazione  di  piani
di  lavoro  in  tavoloni  e/o  lamiera  zincata,  r elativa  al  ponte  e  sottoponte  in
quota,   parapetti,   scarpe   protettive   in   ta vole,   scale   di   servizio   con   relativi
parapetti,  piani  di  riposo  e  botole  di  sicur ezza,  gli  spinotti  le  basette  etc.  Il
tutto  realizzato  nel  rispetto  delle  vigenti  n orme  in  materia  di  infortunistica  sul
lavoro.

8 02.05.001* 002 Per altezze fino a 20,00 m dal piano di campagna m² 19,65

02.05.003* Allestimento  di  ponteggi  in  tubi  e  giunti.  Allestimento  di  ponteggi  in  tubi  e
giunti  per  opere  di  puntellamento  o  ponteggi  speciali,  compreso  il  montaggio,
il  nolo  fino  a  6  mesi  e  lo  smontaggio  a  l avori  ultimati,  trasporto  di  andata  e
ritorno;  Sono  inoltre  compresi  i  tubi,  gli  s pinotti,  i  vitoni  e  le  basette.  Il  tutto
realizzato   nel   rispetto   delle   vigenti   nor me   in   materia   di   infortunistica   sul
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02.05.003* lavoro. E' escluso l'onere per la progett azione.

9 02.05.003* 001 Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna cad 13,98

10 02.05.012* Noleggio  di  teli  o  reti  in  nylon  pesante  per  schermatura  di  ponteggi.  Noleggio  di  teli  o
reti  in  nylon  pesante  per  schermatura  di  ponteggi,  da  applicarsi  sulle  impalcature  di
servizio  a  protezione  della  pubblica  incolumità,  compreso  il  fissaggio  con  eventuale
uso  di  tavolato,  compresi  sfridi  e  smontaggi  a  lavoro  ultimato  nonché  il  trasporto  del
materiale di risulta alla pubblica discarica. m² 4,91

11 02.05.015* Protezione   provvisoria   di   pavimenti.   Esecuzione   di   protezione   provvisoria   di
pavimenti   con   pannelli   in   medio   densit   da   mm   5,   compresi   tagli,   sfridi   e   il
collegamento dei fogli con idoneo nastro. m² 7,33

04 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO

04.01 Consolidamento murature e c.a 

04.01.009 Perforazioni.   Esecuzione   di   fori   i n   strutture   di   qualsiasi   genere,   forma   e
consistenza,   a   qualsiasi   altezza   e   profon dità,   di   qualsiasi   diametro,   con
qualsiasi   giacitura,   eseguiti   con   le   nece ssarie   cautele   per   evitare   danni   a
costruzioni  prossime  o  contigue,  da  compensare   in  base  al  diametro  ed  alla
lunghezza  della  perforazione  eseguita.  Sono  co mpresi:  le  armature;  la  foratura
che  deve  essere  eseguita  con  trapano;  l'aria  compressa  per  la  pulizia  del
perforo   con   divieto   di   impiego   di   acqua ;   l'ausilio   di   altre   operazioni   se
necessarie;  la  fornitura  ed  il  fissaggio  con  resine  epossidiche  applicate  con
idonee   apparecchiature   del   tondino   in   fer ro   FeB44K.   E'   inoltre   compreso
quanto  altro  occorre  per  dare  il  lavoro  fini to.  Per  ogni  cm  di  diametro,  per  ogni
metro di lunghezza.

12 04.01.009 002 Fori in murature di mattoni. m x cm 18,51

04.01.015 Iniezioni  di  resine  epossidiche  in  st rutture  in  c.a.  o  muratura.  Cuciture  di
lesioni,  passanti  e  non,  consolidanti  le  stru tture  in  c.a.  con  iniezioni  di  resine
epossidiche  bicomponenti  predosate,  da  realizza rsi  nel  seguente  modo:  a)
stuccatura   del   perimetro   della   lesione   co n   adesivi   epossidici   morbidi   e
collocazione  di  tubetti  di  iniezione  e  di  sf iato;  b)  pulitura  con  aria  compressa
ad   avvenuto   indurimento   dell'adesivo;   c)   iniezione   di   resine   epossidiche
eseguita  a  bassa  pressione  con  le  seguenti  c aratteristiche  tecniche  minime  di
riferimento:  (da  certificare)  -  resistenza  a  compressione  uguale  o  maggiore  a
38  N/mm²;  -  resistenza  a  flessotrazione  ugual e  o  maggiore  a  25  N/mm²;  -
resistenza  a  trazione  diretta  uguale  o  maggio re  a  25  N/mm²;  -  adesione  al
calcestruzzo  (rottura  cls)  3  N/mm²;  -  adesion e  al  ferro  da  10  a  15  N/mm²;  -
modulo  elastico  da  1  x  1000  N/mm²  a  2  x  1 000  N/mm²  E'  inoltre  compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

13 04.01.015 001 Lesioni capillari. m 166,44

14 04.01.015 002 Lesioni medio-grosse. m 190,50

04.03 Riparazioni e restauri

15 04.03.015 Ripresa  di  intonaci  interni.  Ripresa  di  intonaci  civili  interni,  per  pareti  e  soffitti,  a  più
strati,  eseguita  con  idonea  malta  rispondente,  se  del  caso,  alle  caratteristiche  di
quella  originale.  Sono  compresi:  l'eventuale  spicconatura  e  rimozione  del  vecchio
intonaco;  la  raschiatura;  la  pulizia  generale  prima  e  dopo  l'intervento;  il  lavaggio
delle  superfici  da  trattare.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  l'opera
finita. m² 33,58

08 OPERE DA LATTONIERE - TUBAZIONI DI SCARICO - ESAL AZIONI

08.02 Tubazioni di scarico

08.02.001 Tubazione  in  PVC  rigido,  serie  normal e,  per  pluviali,  ventilazioni  e  scarichi  di
acque  fredde.  Tubazione  in  PVC  rigido,  serie  normale  UNI  7443  -  85  tipo  300,
per  pluviali,  ventilazioni  e  scarichi  di  acqu e  fredde.  Posata  con  staffaggi  in
verticale  o  orizzontale  all'interno  di  fabbric ati,  con  giunzioni  incollate,  fornita  e
posta  in  opera.  Sono  compresi:  i  pezzi  speci ali;  gli  staffaggi;  le  opere  murarie
di   apertura   e   chiusura   tracce   su   lateri zi   forati   e   murature   leggere   con
esclusione   di   tracce   su   solette,   muri   i n   c.a.   o   in   pietra,   di   rifacimento
dell'intonaco  e  della  tinteggiatura.  E'  inoltr e  compreso  quanto  altro  occorre
per dare l'opera finita.

16 08.02.001 003 Diametro esterno x spessore = mm 50 x 1,2. m 14,90

11 CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI

11.02 Trattamenti protettivi di strutture in acciaio

17 11.02.005 Mano  di  fondo  antiruggine.  Mano  di  fondo  di  antiruggine  a  base  di  fosfato  di  zinco  in
veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. 1000kg 140,70
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18 11.02.009 Mano  intermedia  di  epossivinilico.  Mano  intermedia  di  epossivinilico  da  realizzare  in
officina o a terra in cantiere, spessore 30/40 micron. 1000kg 140,70

19 11.02.010 Seconda  mano  a  finire  di  epossivinilico  o  poliuretanico.  Seconda  mano  a  finire  di
epossivinilico   o   poliuretanico   da   realizzare   in   opera,   dopo   avere   effettuato   gli
opportuni  ritocchi  con  una  mano  di  zinco  e  di  epossivinilico  sulle  superfici  saldate  o
abrase durante le operazioni di montaggio, spessore 40/50 micron. 1000kg 140,70

24 RISTRUTTURAZIONI

I  prezzi  del  presente  capitolo  sono  da  appli care  agli  interventi  negli  edifici
soggetti   al   vincolo   previsto   dal   Codice   dei   Beni   Culturali   ed   Ambientali,
approvato con D.Lgs. n. 42/2004 (ex legge 1 giugno 1939 n° 1089).

24.03 Murature

24.03.006* Riprese  di  muratura  piena  dello  spes sore  superiore  ad  una  testa.  Riprese  di
muratura  piena  dello  spessore  superiore  ad  un a  testa,  con  materiale  simile  a
quello  esistente,  realizzata  con  la  stessa  te cnica  di  lavorazione,  legata  con
malta  di  calce  idraulica  con  basso  contenuto  di  argilla;  è  compreso  inoltre
l'onere  per  la  spazzolatura  a  fine  lavoro  e,   per  il  taglio  a  forza,  le  ammorsature
realizzate  con  il  sistema  cuci  e  scuci  con  la  muratura  esistente.  La  formazione
di  piattabande,  ghiere  di  archi,  spallette,  l esene  etc.  saranno  compensati  a
parte.  Le  misurazioni  verranno  effettuate  seco ndo  figure  geometriche  rette  di
inviluppo  di  massimo  ingombro  con  detrazione  di  tutti  i  vuoti,  comunque  con
un minimo di 0,30 m² per ogni singola ripresa.

20 24.03.006* 002 Con mattoni vecchi fatti a mano di recupero forniti dall'impresa m³ 1.068,90

24.10 Strutture metalliche

21 24.10.003* Fornitura  e  posa  in  opera  di  ferro  lavorato  di  qualsiasi  forma  e  sezione.  Fornitura  e
posa   in   opera   di   ferro   lavorato   di   qualsiasi   forma,   sezione   e   dimensione   per
formazione  di  elementi  strutturali  o  di  consolidamento  quali  tiranti,  manicotti,  piastre
di  ancoraggio  tiranti,  capochiave,  fazzoletti,  scatole  e  capriate;  compreso  l'onere  per
fori,  sagomature,  piegature,  filettature,  saldature,  bulloneria  di  qualsiasi  forma  e  tipo
ed  i  vari  adattamenti  necessari  sul  posto;  sono  escluse  da  questa  voce  tutte  le
opere  relative  a  ringhiere,  scale,  cancellate,  infissi  di  porte  e  finestre.  Sono  escluse
le opere murarie. kg 8,18

24.12 Tinteggiature e verniciature

24.12.002* Tinteggiatura  a  latte  di  calce  su  s uperfici  modanate.  Tinteggiatura  a  latte  di
calce  da  eseguirsi  su  superfici  modanate,  dat a  a  pennello  a  due  mani  a  colori
di  qualsiasi  tonalità,  a  scelta  della  Direzio ne  Lavori  da  eseguirsi  su  pareti
orizzontali  o  verticali,  rette  o  curve,  nonch é  in  presenza  di  cornici,  festoni,
capitelli,   basi,   paraste,   nicchie,   lesene,   mensole,   statue,   etc.;compresa   la
preparazione   del   fondo   mediante   raschiatura ,   scartavetratura,   ripresa   di
piccoli  tratti  di  intonaco  e  di  cornici  vari e.  La  misurazione  della  tinteggiatura
delle  pareti,  soffitti  a  volta  di  qualsiasi  genere,  cupole,  catini  di  absidi,  verrà
considerata   sulla   proiezione   dello   sviluppo    su   piano   parallelo   alla   parete
tinteggiata  senza  tener  conto  del  maggior  svi luppo  per  aggetti  o  rientranze  di
riquadri,  colonne  isolate  e  aderenti  alle  par eti,  cappelline  etc.  il  cui  aggetto  o
profondità  non  superi  il  m  1,60.  Verranno  de tratte  comunque  le  superfici  di
ingombro  relative  a  quadri,  altari,  cori,  dec orazioni  pittoriche,  finestroni  etc
della superficie superiore a 6 m²

22 24.12.002* 001 Sino a 5 m m² 14,38

23 24.12.002* 002 Da 5,01 a 12 m m² 16,95

24 24.12.002* 003 Da 12,01 a 20 m m² 19,70

24.13 Trattamenti

25 24.13.005* Idrolavaggio   di   paramenti   murari   in   pietra   o   mattoni.   Idrolavaggio   di   paramenti
murari  di  qualsiasi  natura,  in  pietra  o  mattoni,  retti  o  curvi,  piani  o  inclinati,  da
eseguirsi  con  apposita  apparecchiatura  a  qualsiasi  altezza  dal  piano  di  campagna  o
dal   pavimento,   avendo   cura   di   controllare   la   pressione   di   uscita   dell'acqua   in
rapporto  alla  consistenza  dei  materiali  in  modo  da  evitare  il  danneggiamento  degli
stessi.  detto  lavaggio  sarà  effettuato  preliminarmente  alle  operazioni  di  stuccatura
dei  paramenti,  al  fine  di  rimuovere  i  depositi  di  sporco  ed  eventuali  porzioni  di
stuccatura incoerenti. m² 9,90

24.34 AFFRESCHI IN LOCO

26 24.34.003 PULITURA SOMMARIA A SECCO DELLA SUPERFICIE DIPINTA
Pulitura   sommaria   a   secco   della   superficie  da   polvere  e  depositi  incoerenti  quali
terriccio,  guano  etc.,  a  mezzo  di    pennellesse  e  piccoli  aspiratori.  Inclusi  gli  oner
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24.34.003 relativi  alla  protezione delle superfici circostanti. al mq 8,68

27 24.34.004 CONSOLIDAMENTO TRA SUPPORTO MURARIO E INTONACO
Consolidamento  intonaci:  Ristabilimento  dei  distacchi  tra  muratura  ed  intonaco  di
supporto  del  dipinto.  Inclusi    gli    oneri  relativi  alla  stuccatura   delle   crepe  anche  di
piccola  entit  e  successiva   eliminazione   dell'eccesso  di  prodotto  consolidante  delle
superfici. al mq 67,35

28 24.34.006 FISSAGGIO DELLA PELLICOLA PITTORICA CON IDROSSIDO DI BARIO.
Fissaggio     della   pellicola   pittorica   con   idrossido   di     Bario.   Ristabilimento   della
coesione   della   pellicola   pittorica   nei     casi     di     decoesione,   disgregazione     e
polverizzazione   per   restituire  compattezza   al   materiale   originale.  Inclusi  gli  oneri
relativi    alla    verifica   dei   risultati  dell'operazione   ed   alla   rimozione  degli  eccessi
del    prodotto  applicato  (si  prevede  l'applicazione  del  prodotto  consolidante  fino  a
rifiuto). al mq 96,99

29 24.34.007 PULITURA    DEFINITIVA    DEL    COLORE    MEDIANTE    L'APPLICAZIONE    DI
SOLUZIONE DI SOLVENTI
Pulitura  definitiva  del  colore    mediante  l'applicazione  di  soluzione  di    solventi    in
sospensione   con  carta  assorbente  per  rimozione  di  sostanze  di  varia  natura  quali
oli,  vernici,  cere,  etc.   sovrammessi   al   dipinto.   Inclusi  gli  oneri  relativi  ai  saggi  per
stabilire  i  tempi  di  applicazione  e  la  preparazione  delle  soluzioni  ed  alla  successiva
rimozione  dei  residui  dalla superficie e rifinitura a tampone. al mq 112,33

30 24.34.008 STUCCATURA DELLE LACUNE
Stuccature   delle   lacune:   rimozione  meccanica  di  stuccature   in   gesso  o  malta  che
per   composizione   o     morfologia     risultino   inidonee   alla   superficie   del     dipinto.
Successiva    stuccatura  a  livello  di  cadute  degli  strati  di  intonaco.  Inclusi  gli  oneri
relativi  all'applicazione  di  un  doppio  strato  di  intonaco,  ai  saggi  per  la  composizione
della malta idonea per colorazione e granulometria e successiva pulitura dei bordi. al mq 82,68

31 24.34.009 RESTAURO PITTORICO
Restauro  pittorico.  Reintegrazione  della  pellicola  pittorica  in  presenza  di  cadute  e
abrasioni   al   fine   di   restituire   unità   di     lettura   cromatica   all'opera     secondo     le
indicazioni della Direzione dei Lavori. al mq 130,66

32 24.34.010 PROTEZIONE FINALE MEDIANTE APPLICAZIONE DI RESINA ACRILICA
Protezione  finale:  Protezione  superficiale  mediante  applicazione  di   resina   acrilica
in  soluzione   a   bassa  percentuale.  Inclusi  gli  oneri  relativi   al   successivo  controllo
dell'assorbenza ed eliminazione delle eccedenze della stessa. al mq 14,62

24.41 STUCCHI

33 24.41.002 FISSAGGIO   E   CONSOLIDAMENTO   DI   TUTTE   LE   PARTI   CHE   RISULTANO
STACCATE DAL MURO
Fissaggio   e   consolidamento  di  tutte  le  parti  che  risultano    staccate  dalla  muratura
mediante  inserimento  per  mezzo  di  iniezioni  di  emulsioni  consolidanti  composte  da
malta  di  calce,  polveri  e  resine   per   ancoraggio.   Eventuale  smontaggio  di  elementi
decorativi  che  risultassero  particolarmente  distaccati  e  successiva  ricollocazione
con  ancoraggio  da  effettuare  con  piccoli  perni  interni  in  acciaio  inox  o  in  materiale
plastico (nylon) per mezzo di resine epossidiche caricate con inerti granulosi. al mq 76,54

34 24.41.004 STUCCATURA DELLE LESIONI E DELLE PICCOLE MANCANZE CON STUCCO E
GESSO ALABASTRINO
Stuccatura  delle  lesioni  e  delle  piccole  mancanze  con    stucco    e    con  gesso
alabastrino  e  polvere  di  marmo,   successiva   rasatura   e   livellatura  delle  stuccature
alla    superficie  originale.  Reintegrazione  di  eventuali      piccole      parti  mancanti;
lavorazione  per  l'adattamento  dei  pezzi  da  ricollocare  e  successivo  montaggio  con
ancoraggio  da  eseguire  con  perni  in  acciaio  inox  e  resine       epossidiche.       Gli
impasti  per  la  realizzazione   delle   parti  da  ricostruire  saranno  eseguiti   seguendo   i
dati rilevati dalle analisi chimiche sui materiali. al mq 67,66

35 24.41.007 FISSAGGIO   E   CONSOLIDAMENTO   DI   TUTTE   LE   PARTI   CHE   RISULTANO
STACCATE DAL MURO
Fissaggio    e    consolidamento  di  tutte  le  parti  che  risultano      staccate      dalla
muratura    mediante  inserimento   per   mezzo   di  iniezioni  di  emulsioni  consolidanti
composte   da   malta   di   calce,   polveri   e   resine     per     ancoraggio.     Eventuale
smontaggio  di  elementi  decorativi  che    risultassero  particolarmente  distaccati  e
successiva  ricollocazione   con   ancoraggio   da  effettuare  con  piccoli    perni   interni
in   acciaio   inox   o   in  materiale   plastico   (nylon)   per   mezzo  di  resine  epossidiche
caricate con inerti granulosi. al mq 48,60

36 24.41.010 STUCCATURA DELLE LESIONI E DELLE PICCOLE MANCANZE CON STUCCO E
GESSO ALABASTRINO
Stuccatura   delle   lesioni   e   delle   piccole   mancanze   con     stucco   e   con   gesso
alabastrino  e  polvere  di  marmo,   successiva  rasatura  e  livellatura  delle  stuccature
alla superficie originale.
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24.41.010 Reintegrazione  di  eventuali  piccole  parti  mancanti;  lavorazione  per  l'adattamento  dei
pezzi  da  ricollocare  e  successivo    montaggio   con  ancoraggio  da  eseguire  con  perni
in  acciaio  inox  e  resine  epossidiche.  Gli  impasti  per    la  realizzazione  delle  parti  da
ricostruire   saranno   eseguiti     seguendo   i   dati   rilevati   dalle   analisi   chimiche   sui
materiali. al mq 38,99

37 24.41.011 RESTAURO    PITTORICO,    FISSAGGIO    E    TRATTAMENTO    FINALE    DELLA
SUPERFICIE
Restauro pittorico fissaggio e trattamento finale.
Stesura   di   velature   ad   acquerello   sulle   parti   ricostruite     e   sulle   stuccature   ad
intonazione  con  la    superficie    originale,  successivo  fissaggio  di  tutte  le  superfici
pulite  con  diffusione  di  resina  acrilica    Paraloid    B72)    diluita    al  5%  in  tricloretano
ed   eventuale   trattamento   finale   delle   superfici   con   leggere   stesure   di   cere
microcristalline.
La superficie  trattata  verrà valutata  come segue:
a) superfici lisce, cornici, colonne, ecc. secondo lo  sviluppo  reale;
b)  superfici  con  raffigurazioni  a  basso  rilievo  quali  ghiere    d'arco,   capitelli,   elementi
decorativi   floreali   ecc.   secondo   lo   sviluppo   geometrico   reale   aumentato     del
coeficente di 1,30;
c)  superfici  a  tutto  tondo  o  ad  alto  rilievo  quali  statue  e  putti  secondo   la   superficie
della figura geometrica che inscrive  l'elemento  aumentata  del coefficiente di 1,50. al mq 31,97

24.43 TEMPERE MURARIE

38 24.43.001 RIMOZIONE DELLO SCIALBO
Rimozione    meccanica    dello    scialbo,    incrostazioni,    ridipinture    sottili    o    strati
parzialmente  aderenti.    Inclusi    gli  oneri  relativi  al  parziale  consolidamento    delle
operazioni  della pellicola pittorica in pericolo di caduta. al mq 45,96

39 24.43.002 PULITURA SOMMARIA A SECCO DELLA SUPERFICIE DIPINTA
Pulitura   sommaria   a   secco   della   superficie  da  polvere   e   depositi   incoerenti
quali  terriccio,  guano   etc.,   a   mezzo   di   pennellesse   e  piccoli  aspiratori.    Inclusi
gli  oneri  relativi  alla protezione delle superfici circostanti. al mq 7,75

40 24.43.003 CONSOLIDAMENTO TRA SUPPORTO MURARIO E INTONACO
Consolidamento  intonaci:  Ristabilimento  dei  distacchi  tra  muratura  ed  intonaco  di
supporto  del  dipinto.  Inclusi  gli  oneri  relativi  alla  stuccatura  delle  crepe  anche  di
piccola  entità  e  successiva   eliminazione   dell'eccesso  di  prodotto  consolidante  delle
superfici. al mq 39,30

41 24.43.004 FISSAGGIO DELLA PELLICOLA PITTORICA CON RESINE ACRILICHE
Fissaggio della pellicola pittorica
Ristabilimento   della   coesione   della   pellicola   pittorica     nei   casi   di   decoesione,
disgregazione  e  polverizzazione  per  restituire  compattezza  al  materiale  originale.
Inclusi  gli  oneri  relativi  alla  verifica  dei  risultati  dell'operazione  ed  alla  rimozione  degli
eccessi  del  prodotto  applicato   (si  prevede  l'applicazione  del  prodotto  consolidante
fino a rifiuto). al mq 44,78

42 24.43.005 PULITURA    DEFINITIVA    DEL    COLORE    MEDIANTE    L'APPLICAZIONE    DI
SOLVENTI E A SECCO
Pulitura  definitiva  del  colore    mediante  l'applicazione  di  soluzione  di  solventi  in
sospensione  con  carta  assorbente  per  rimozione  di  sostanze  di  varia  natura  quali
oli,  vernici,  cere,  etc.   sovrammessi   al   dipinto.   Inclusi  gli  oneri  relativi  ai  saggi  per
stabilire     i     tempi     di   applicazione     e   la   preparazione   delle   soluzioni   ed   alla
successiva rimozione  dei  residui  dalla superficie e rifinitura a tampone. al mq 100,76

43 24.43.006 STUCCATURA DELLE LACUNE
Stuccature   delle   lacune:   rimozione  meccanica  di  stuccature   in   gesso  o  malta  che
per   composizione   o     morfologia     risultino   inidonee   alla   superficie   del     dipinto.
Successiva    stuccatura  a  livello  di  cadute  degli  strati  di  intonaco.  Inclusi  gli  oneri
relativi   all'applicazione   di  un  doppio  strato  di  intonaco,  ai  saggi  per  la  composizione
della malta idonea per colorazione e granulometria e successiva pulitura dei bordi. al mq 43,69

44 24.43.007 RESTAURO PITTORICO
Restauro   pittorico  Reintegrazione  della  pellicola  pittorica   in   presenza   di   cadute  e
abrasioni  al  fine    di    restituire    unità    di    lettura  cromatica  all'opera    secondo    le
indicazioni della Direzione dei Lavori. al mq 109,95

28 NOLI E MANODOPERA
Il   costo   dei   noli   comprende:   ammortamento    della   macchina,   consumi,
carburanti,  lubrificanti,  normale  manutenzione  ed  assicurazioni  R.C.  Non  sono
compresi  invece,  spese  generali  ed  utile  d'im presa.  Si  precisa  che  i  suddetti
costi  vengono  introdotti  al  solo  fine  di  cos tituire  la  base  di  partenza  per  la
formazione  di  prezzi  utili  all'esecuzione  di  lavori  in  economia  e/o  formulazioni
di analisi per nuovi prezzi.

28.02 Automezzi speciali e specifici
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28.02.004 Piattaforma  aerea  a  cella;  compreso  c onsumi,  carburanti,  lubrificanti,  normale
manutenzione   ed   assicurazioni   R.C.;   escluse    riparazioni   e   relative   ore   di
fermo a carico del noleggiatore

45 28.02.004 008 Portata  300  kg  su  braccio  telescopico  fino  ad  altezza  55  m;  compresi  due  operatori,
esclusi  il  montaggio  e  lo  smontaggio  del  braccio  aggiuntivo  con  cestello  ed  il  relativo
trasferimento h 134,28

F SICUREZZA

F.01  SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

F.01.106  Trabattello   mobile   prefabbricato   in   tubolare   di   lega,   completo   di   piani   d i
lavoro,  botole  e  scale  di  accesso  ai  piani,  protezioni  e  quanto  altro  previsto
dalle  norme  vigenti,  compresi  gli  oneri  di  m ontaggio,  smontaggio  e  ritiro  a
fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo:

46 F.01.106 a per altezze fino a 3,6 m cad 62,28

47 F.01.106 b per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m cad 103,27

48 F.01.106 c per altezze da 5,4 m fino a 12 m cad 270,76
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