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Codice voce: Z.001
U.M.: ora
Descrizione:
Esecuzione di opere varie non suscettibili di esatta valutazione e misura consistenti nella rimozione e ripristino degli arredi, ripresa parte distaccate
degli stucchi, rimozione di detriti e pulizia finale, opere di carattere provvisionale e di ripristino con prevalente impiego di manodopera, compreso ogni e
qualsiasi onere per noli, materiali di consumop e quant'altro necessario. Contabilizzazione per ogni ora impiegata nella lavorazione con una squadra
tipo costituita da: un operaio specializzato, un operaio qualificato, un operaio comune, nolo di attrezzature ed utensili vari.

N. Codice Descrizione UM Quantità Costo Importo

Manodopera

1 OP.
SPECIALIZ.

Prestazione di manodopera di operaio specializzato

1,00 ora 1,000 26,47 26,47

2 OP.
QUALIFIC.

Prestazione di manodopera di operaio qualificato

1,00 ora 1,000 24,58 24,58

3 OP.
COMUNE

Prestazione di manodopera di operaio comune

1,00 ora 1,000 22,14 22,14

Noli

4 NOLI E
VARIE

Noli, materiali di consumo, utensili e varie

9,81 € 9,810 1,00 9,81

Totale costo 83,00

Spese generali 15,000 % 12,45
di cui spese sicurezza 5,000 % pari a € 0,62

Spese varie 0,000 % 0,00
Utile d'impresa 10,000 % 9,55

Totale spese e utile 22,00

Sommano 105,00

Codice voce: Z.01.040.0070
U.M.: m²
Descrizione:
Taglio di strutture in laterizio per formazione di giunti, tagli, aperture vani, con seghe elettriche, elettroidrauliche, a scoppio, con disco diamantato fino
alla profondità di 70 cm. Compresa ogni assistenza muraria e la formazione dei piani di lavoro. Esclusa l'eventuale ulteriore demolizione dei blocchi
risultanti per renderli trasportabili e l'allontanamento dal cantiere. Al metro quadrato di superficie tagliata.
Note dell'analisi dei costi
Prezzo desunto dal prezziario di Milano

N. Codice Descrizione UM Quantità Costo Importo

Materiali

1 1C.01.040.00
70

Taglio   di   strutture   in   laterizio   per   formazione   di
giunti,   tagli,   aperture   vani,   con   seghe   elettriche,
elettroidrauliche,  a  scoppio,  con  disco  diamantato
fino   alla   profondità   di   70   cm.   Compresa   ogni
assistenza   muraria   e   la   formazione   dei   piani   di
lavoro.  Esclusa  l'eventuale  ulteriore  demolizione  dei
blocchi     risultanti     per     renderli     trasportabili     e
l'allontanamento  dal  cantiere.  Al  metro  quadrato  di
superficie tagliata.
1,00 m² 1,000 185,88 185,88

Totale costo 185,88

Spese generali 0,000 % 0,00
di cui spese sicurezza 0,000 % pari a € 0,00

Spese varie 0,000 % 0,00
Utile d'impresa 0,000 % 0,00

Totale spese e utile 0,00

Sommano 185,88
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Codice voce: Z.101.01
U.M.: a corpo
Descrizione:
Rinforzo statico delle strutture lignee portanti del pulpito (smontaggio del piano di calpestio interno) mediante l'inserimento a muro di staffe in acciaio,
bloccate alla muratura con barre di acciaio incollate con adesivo bicomponente a base di resina epossidica con inerte inorganico, completo di tiranti di
sostegno del baldacchino con iniezioni di resina consolidante con preliminare realizzazione di microfori di iniezione, compreso qualsiasi onere e
quant'altro necessario.

N. Codice Descrizione UM Quantità Costo Importo

Materiali

1 RINF.ST.PUL
PITO

Rinforzo   statico   delle   strutture   lignee   portanti   del
pulpito (come da preventivo ditta Bischi).
6,5 mq 6,500 184,60 1.199,90

Totale costo 1.199,90

Spese generali 0,000 % 0,00
di cui spese sicurezza 0,000 % pari a € 0,00

Spese varie 0,000 % 0,00
Utile d'impresa 0,000 % 0,00

Totale spese e utile 0,00

Sommano 1.199,90

Codice voce: Z.101.02
U.M.: a corpo
Descrizione:
Rinforzo statico delle strutture lignee portanti degli altari laterali mediante l'inserimento a muro di piastre angolari in acciaio, bloccate alla parete
verticale con barre di acciaio incollate con adesivo bicomponente a base di resina epossidica con inerte inorganico, complete di tiranti di sostegno
ancorati agli elementi strutturali degli altari con viti autofilettanti Torx, compreso qualsiasi onere e quant'altro necessario.

N. Codice Descrizione UM Quantità Costo Importo

Materiali

1 RINF.ST.ALT
ARI

Rinforzo  statico  delle  strutture  lignee  portanti  degli
altari laterali (come da preventivo ditta Bischi).
46,00 mq 46,000 98,00 4.508,00

Totale costo 4.508,00

Spese generali 0,000 % 0,00
di cui spese sicurezza 0,000 % pari a € 0,00

Spese varie 0,000 % 0,00
Utile d'impresa 0,000 % 0,00

Totale spese e utile 0,00

Sommano 4.508,00

Codice voce: Z.101.03
U.M.: a corpo
Descrizione:
Rinforzo statico delle strutture lignee portanti della cassa di risonanza dell'organo, mediante l'inserimento a muro di piastre in acciaio complete di
aggancio, bloccate alla muratura con barre di acciaio incollate con adesivo bicomponente a base di resina epossidica con inerte inorganico, complete
di tiranti di sostegno ancorati alle travature orizzontali della struttura dei fianchi e bloccati con viti autofilettanti Torx, compreso qualsiasi onere e
quant'altro necessario.

N. Codice Descrizione UM Quantità Costo Importo

Materiali

1 RINF.ST.CAS
.ORG

Rinforzo  statico  delle  strutture  lignee  portanti  della
cassa  di  risonanza  dell'organo  (come  da  preventivo
ditta Bischi).
35,00 mq 35,000 109,00 3.815,00

Totale costo 3.815,00

Spese generali 0,000 % 0,00
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N. Codice Descrizione UM Quantità Costo Importo

di cui spese sicurezza 0,000 % pari a € 0,00
Spese varie 0,000 % 0,00

Utile d'impresa 0,000 % 0,00
Totale spese e utile 0,00

Sommano 3.815,00

Codice voce: Z.101.04
U.M.: a corpo
Descrizione:
Rinforzo statico delle strutture lignee portanti della cantoria e della bussola d'ingresso, mediante l'inserimento nelle vecchie travature portanti che si
innestano nel muro, di particolari piastre angolari o gabbie in acciaio collocate nell'intercapedine dei piani di calpestio ed ancorate alle travature
strutturali con viti autofilettanti Trox, bloccate alla muratura con barre di acciaio incollate con adesivo bicomponente a base di resina epossidica con
inerte inorganico, complete di tiranti di sostegno, compreso smontaggio del piano di calpestio della cantoria e il rimontaggio una volta ultimati i lavori di
consolidamento strutturale e quant'altro necessario.

N. Codice Descrizione UM Quantità Costo Importo

Materiali

1 RINF.ST.CAN
.BUS

Rinforzo  statico  delle  strutture  lignee  portanti  della
cantoria    e    della    bussola    d'ingresso    (come    da
preventivo ditta Bischi).
70,00 mq 70,000 83,00 5.810,00

Totale costo 5.810,00

Spese generali 0,000 % 0,00
di cui spese sicurezza 0,000 % pari a € 0,00

Spese varie 0,000 % 0,00
Utile d'impresa 0,000 % 0,00

Totale spese e utile 0,00

Sommano 5.810,00
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